
 

 1 Technisches Datenblatt Digitale Screens Abflug / Stand: März 2022 

Anlieferung Bewegtbild: 

Bildseitenverhältnis: 16:9 

Auflösung min:   1.920 px x 1.080 px 

Auflösung max:  3.840 px x 2.160 px 

Videocontainer:  mp4 

Codec:  h.264 

Halbbildreihenfolge: progressiv 

Datenrate HD:  8 Mbit/s Minimum 15 Mbit/s Maximum   

Datenrate UHD:  20 Mbit/s Minimum 35 Mbit/s Maximum 

Bildwiederholungsrate:  25 fps / 25Hz 

Länge:   10 Sek. / Slot 

 

Die Auflösung der Ausstrahlung ist 3.840 x 2.160 px / 25Hz, d.h. die Videos sollten mindes-
tens in Full HD angeliefert werden. Datensätze werden in UHD konvertiert. 

 

Anlieferung Standbilder: 

Bildseitenverhältnis: 16:9 

Auflösung min:   1.920 px x 1.080 px 

Auflösung max:  3.840 px x 2.160 px 

Dateiformat:  jpeg (RGB) / geringe Kompression 

 

Datenanlieferung: 

Benennung:  KW_Kunde_Netz_Medium 

    Bsp.: KW21_visitBerlin_DigitaleScreensAbflug 

Lieferfrist:  Spätestens 4 Werktage vor Sendetermin 

Anlieferung:   via Email (bis max. 15 MB) 

    Upload FBB-Server (Bereitstellung Link auf Anfrage) 

 

Anforderungen  

Digitale Screens Abflug 


